| ndianer zelt - Tipi, Gebrauchsanweisung

VERSPANNUNG

RAUCHFLACGEM-

Bauen und Aufstellen eines Tipis
STANGE

Pro Zelt braucht man 6 Stangen die 8 m lang
sind. Die sind selber zu besorgen. Der
Durchmesser vom Zelt betrégt 6 m. Verpackt
sind sie ungeféhr so grol3 wie ein
Pyramidenzelt (nur die Zelthaut).

Diedrel ersten Stangen bei 7 m
zusammenbinden der Rest schaut oben beim
Zelt hinaus.

DasTipi - Indianer zelt

Bebilderte Gebrauchsanweisung

o Aufstellen

¢ Dreibein: Auslegen, binden, aufrichten
Stangen anstellen

Ankerseil binden

Ankerseil spannen

Zeltmantel anbinden, aufziehen, schliessen
Lining/Ozan aufbinden

Tire befestigen

e Pflocke / Rauchflaggen

Tipileben

e [euern
e Bodenbelag

Aufstellen

Ebenen Platz aussuchen. Esist auf gute Entwésserung zu achten. Um die Rauchflaggenstangen verstellen zu
konnen, ist bel den grossen Tipis ein Freiraum von ca. 2 m Breite nétig.

Deibein auslegen

Stangen N, S, D, L und R aussortieren. Zuerst die standen N und S auslegen, dann die Stange D dartiber
legen. Der Fuss D liegt neben dem Eingang. Die Stangen kreuzen sich bei der Markierung (Zeichnung 1).
Stangen bei Markierung mit Ankerseil zusammenbinden. Basis der ausgel egten Stangen messen und nach
angegebenem Winkel ausrichten.


https://www.youngstarswiki.org/de/wiki/art/indianerzelt-tipi-gebrauchsanweisung

Aufstellen

ANKERSEIL

Drebein binden

Mastwurfknoten. Freies Ende des Seiles 2 - 3 mal um den Knoten schlingen, méssig anziehen und mit 2
halben Schlagen abschliessen.

Drebein binden
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Dreibein aufrichten

Stangen mit Ankersell aufziehen, indem eine Person das Stangenkreuz anhebt und die 2. Person am
Ankersell zieht. Wenn die Stangen beinahe senkrecht aufgrichtet sind, wird die ussere Stange N zum Punkt
N geschwenkt, so dass ein Dreibein entsteht. Anschliessend die Basisimasse des Dreibeins kontrollieren und
evtl. korrigieren. Die Stangen des Dreibeins konnen spater wegen des Gewichtes des Tipis nicht mehr
verstellt werden. Fur die Basismasse wird am besten eine Richtschnur angefertigt.

Drebein aufrichten



Stangen anstellen
Anschliessend alle Stangen (ausser R und L) nach dem Schema, bei der Tire beginnend, anstellen. Dabei die

Stangen jeder Seite jewellsin die gleiche Liicke legen. Die Stangen werden etwas mehr zur Zeltmitte gestellt,
als sie am Schluss sein werden, damit der Zeltmantel besser dartiber gezogen werden kann.

Stangen anstellen



Ankersall binden

Nachdem alle Stangen angestellt sind, das Ankerseil bei S beginnend, 3 mal in Sonnenrichtung um alle
Stangen wickeln und gut anziehen. Ankerseil bel Stange N wieder ins Zelt fihren und an 2 Ankerpféhle, die
seitlich der Tur eingeschlagen werden, anbinden

Ankerseail binden



Ankerseil spannen

Spannerknoten ins Ankerseil knipfen, Ankerseil an Ankerpfahle anbinden und gut spannen.

Ankerseil spannen



SPANNER-
KNOTEN

Zeltmantel anbinden

Die Stangen L (lifting Pole) mit dem Fussin die dafiir vorgesehene L ticke stellen und nach aussen ablegen.
Zeltmantel mit der Innenflache auf die Stange L auslegen und bel der Markierung oben anbinden.

Zeltmantel anbinden
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Zeltmantel aufziehen

Zeltmantel mit der Stange L aufrichten, in die Licke legen und Uber das Stangengeriist beidseitig bis zur
Tire (rechts der Stange D) ziehen.

Zeltmantel aufziehen
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LINING / OZAN

Lining auslegen / Zelt richten

Das Innenzelt (Lining, evtl. mit Ozan) innen auslegen und an den Stangenfiissen anbinden.

Nun konnen die Stangen berichtet werden, indem man sie gleichméssig nach aussen schiebt (ausser Stangen
D, N, S), bis das ausgel egte Innenzelt einen schonen Kreis bildet und der Zeltmantel einigermassen faltenfrei
hangt.

Lining/ Ozan aufbinden

Nun kann das Innenzelt auch oben angebunden werden. Der Ozan wird so an den Stangen befestigt, dass der
hintrere Teil etwastiefer als der vordere Tell hangt, damit das Wasser, das von den Stangen und er
Rauchdffnung abtropft, nach hinten abl auft.
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Tur befestigen

Die Ture wird mit einer Vrschlussnadel am Zeltmantel befestigt.

Pflocke / Rauchflaggen

Ausen zwischen jeder Stange 1 Pflock einschlagen und den Zeltmantel mit den Seilschalufen daran
einhangen.

Rauchflaggenpfahl etwa 2 m vor der Tur einschlagen und Rauchflaggenseile anbinden. Rauchflaggenstangen
(R) in die Becher am oberen Ende der Rauchflaggen stecken und Rauchflaggen so ausrichten, dass der Wind
den Rauch durch die Rauchabzugsoffnung zieht.



VERSPANNUNG

RAUCHFLAGGEN-
STANGE

Bel Regen auf die Zeltspanung achten. Das nasse Baumwolltuch zieht sich zusammen. Daher die Spannung
etwas | 8sen, indem die Stangen etwas nach innen gezogen werden. Ankerseil gentigend nachspannen, um die
Sturmsicherheit zu gewahrleisten.

Feuer

Feuerstelle beim Eingang unter Rauchflaggentffnung platzieren. Grasnarbe ausstechen und an schattigem
Platz mit der Grasseite nach unten deponieren, feucht halten. Die Grasnarbe kann nach Abbruch des Zeltes
wieder auf der Feuerstelle eingesetzt werden, so dass kein Brandfleck mehr sichtbar ist. Rauchflaggen je
nach Wind richten. Zum Feuern nur trockenes Holz verwenden und kleines Feuer unterhalten.

Bodenbelag

Hintere und seitliche Bodenflachen mit Kunstfaserfilz abdecken (gute I solation). Feuchten Boden evtl. vorher
mit Plastik abdecken. Zur Erhdhung der Wohnlichkeit konnen noch Felle oder Teppiche ausgel egt werden.
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FEwEn Evugapiy

Pro Zelt braucht man 6 Stangen die 8 m lang sind. Die sind selber zu besorgen. Der Durchmesser vom Zelt
betra?gt 6 m. Verpackt sind sie ungefa?hr so grof3 wie ein Pyramidenzelt (nur die Zelthaut).
Diedre ersten Stangen bei 7 m zusammenbinden der Rest schaut oben beim Zelt hinaus. Welteres siehe

Zeichnungen!

Gebrauchsanweisung Tipi - Indianerzelt YW

Quélennachweis:

Inhalt und Bild:

Plangrundlagen aus. The Indian Tipi von Reginald & Gladis Laubin
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