
Iš PVC vamzdžio pagamintas str?l?s lankas

Instrukcijos, kaip pasigaminti str?li? lank? iš PVC vamzdžio

Medžiaga

1-2 PVC vamzdžiai (vandentiekio arba m?g?jiškos statybos centre "Migros", "Coop", ...)
Virv? arba aitvaras (amat? parduotuv?, lauko preki? parduotuv?, ...)

?rankiai

Pj?klas
Karšto oro džiovintuvas arba dujinis degiklis
Dubuo su šaltu vandeniu ir šluost?
Vandeniui atsparus pieštukas
galimas medinis stendas, kad b?t? užtikrintas tolygus PVC formavimas

Kaina: 5-10 eur? (storesni PCV vamzdžiai su storesn?mis sienel?mis greitai gali kainuoti 8-10 eur?
už metr?)

Darbo trukm? : 30-50 min

Darbo proced?ra
Vandeniui atspariu rašikliu pažym?kite PVC vamzdžio taškus, kuriuose turi b?ti daromas lenkimas.

Tada paruošiamas pad?klas su vandeniu ir audiniu. Naudodami plauk? džiovintuv? (patalpoje)
arba dujin? degikl? (lauke), atsargiai pašildykite vamzd? pirmame pažym?tame taške, vienu metu
sukdami ir judindami j? pirmyn ir atgal, kad plotas tolygiai sušilt? (pastaba: ant plastiko neturi b?ti
rusvos spalvos pakitim?).

Kai tik vamzdis bus pakankamai minkštas, pad?kite j? ant lygaus paviršiaus ir lenkite norimu
kampu (atsargiai: plastikas yra karštas!). Kai pasieksite norim? form?, galite atv?sinti PVC dr?gnu
skudur?liu.

Geriausia PVC vamzdžio lenkimo forma priklauso nuo to, kokio tipo lank? norite gaminti: ilg?j?
lank?, jojimo lank? ir pan. Ger? instrukcij? galite rasti internete, ypa? "YouTube".

https://www.youngstarswiki.org/lt/wiki/art/pvc-vamzdzio-pagamintas-streles-lankas


Variantai

Jei lanko traukos svoris yra per mažas, prieš lenkim? ? storesn? vamzd? galima ?stumti antr?
mažesnio skersmens vamzd?
Rankenos plot? galima pagerinti tekstiline lipnia juosta

Nuotraukos

Šaltinio ?rodymas

Viršelio nuotrauka: Andi Flückiger
Nuotraukos: Andi Flückiger
Vaizdo ?rašas: Füllükger: Youtube


